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+ EN AIRE ACONDICIONADO.

CASSETTE PISO TECHO FAN COI

Aparatos ideales para cualquier Flexibilidad para todo fipo de Increible disefio, sin limitar

drea. Disefio compacto con salida habitaciones. Disefio cémodo, espacios. Disfruta de un disefio

de 4 vias, mantenimientos sencillos, distribucién de aire vertical y ' ahorrador de espacio, facil de
_bajo nivel de ruido y bomba . horizontal, oscilacion automética, instalar, ideal para cualquier -

de drenaije inferna. filro de dlta duracion y 3 velocidades. edificio, comercio 6 residencia.

APLICACIONE: I’E TECNG.L
! DE CARRIER.

i

CREAMOS PARA GENTE QUECREA™ + = turn to the expertﬁ




FICHA TECNICA 5 TR

SISTEMA

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

PISO TECHO

15.5 (5160

FAN COIL

15.5 (5.2-16)

CAPACIDAD DE CALEFACCION

17,5 (4.3~18.5)

17.514.8~18.8)

SEER**

ié

CORRIENTE NOMINAL (ENFRIAMIENTO)

4.5

ENTRADA NOMINAL (ENFRIAMIENTO)

CORRIENTE NOMINAL [CALEFACCION)

ENTRADA NOMINAL (CALEFACCION)

_ CONDENSADORA

TEMPERATURA AMBIENTE [ENFRIAMIENTO)}

~10~46

TEMPERATURA AMBIENTE [CALEFACCION)

-15~24

ALIMENTACION ELECTRICA

CORRIENTE NOMINAL

220-240V~,50/60Hz, 17h

26.5

ENTRADA NOMINAL

6100

CANTIDAD DE REFRIGERANTE

4.30

LADO DEL LIQUIDO / LADO DEL GAS

©9.52/0 19.02(3/8"/3/4")

LONGITUD DE TUBERIA ESTANDAR

F 3

LONGITUD DE TUBERIA MINIMA

LONGITUD DE TUBERIA MAXIMA

MAX. DIFERENCIA DE NIVEL

F RUIDO CONDENSADORA

FLU;O DE AIRE

7000

PESO {NETO/BRUTQ)

100.6/113.7

DIMENSIONES {WxDxH)

952x415x1333

EMPAGUE [WxDxH)

EVAPORADORA

40KIQ603AE

1095x495x1480

A0VIQ603A-E

180

40EIQ603A-E

CORRIENTE MAX. MOTOR DEL VENT. EVAP.

1.92

150

19

NIVEL DE RUIDO (ALTO/MED/BAIC)

54/52/49

S56/51/47

58/56/54

FLUIO DE AIRE (ALTO/MED/BAJQO)

2000/1780/1580

22503900/ 5

PESO (NETO/BRUTO){CUERPQO)

2500/21C0/1800
46/55

PESO [NETO/BRUTO){PANEL)

DIMENSIONES (WxDxHHCUER?O}V

\
EMPAQUE (WxDxH){CUERPO) |

DIMENSIONES {WxDxH){PANEL)

50x55

Y4

1200x874x300

1405x915x355

4
]
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NOTA *Dato del nivel d= ruido @ modo enfriamiento. **Valor estimado, sélo de referencia.
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